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gigasept® Instru AF este un dezinfectant fara aldehide
si agent de curatare pentru instrumentele medicale.

gigasept® Instru AF

Avantajele noastre

® nu contine aldehide

® excelente performante de curdtare

® un spectru larg de eficacitate microbiologica
® timp de contact redus in baile cu ultrasunete

Domenii de utilizare

Adecvat pentru curdtarea si dezinfectarea manuald a
instrumentelor termostabile si termolabile de toate tipurile
(cu exceptia endoscoapelor flexibile). Datoritd performantelor
excelente de curdtare - in special in baile cu ultrasunete - si
a eficacitatii sale microbiologice extinse, gigasept® Instru AF
ofera toate caracteristicile importante ale produselor pentru
procesarea instrumentelor in spitale si cabinete.

Instructiuni de utilizare

gigasept® Instru AF este un concentrat si se dilueaza cu apa
rece pentru a atinge concentratia de utilizare dorita.

Exemplu de utilizare/dozare:

in functie de gradul de eficacitate, 1,5 % -4 %. 1 litru de solutie
gata de utilizare de 3 % corespunde la 970 ml de apa si 30 ml
de gigasept® Instru AF.

Introduceti instrumentele care necesitd reprelucrare in solutia
de gigasept® Instru AF imediat dupa utilizare. Asigurati
acoperirea completd a suprafetelor, precum si a instrumentelor
goale, si lasati sd treaca o perioadd de timp pentru a se atinge
efectul. Clatiti bine toate instrumentele dupa curatare, folosind
apa cel putin de calitatea apei potabile sau, de preferintd, apa
distilata sterila sau apa complet deionizatd, pentru a indeparta
toate reziduurile din solutia de curatare. Nu depdsiti timpii si
concentratiile indicate. Vd rugdm sa urmati recomandarile
pentru procesare ale producatorilor instrumentelor.
Reglementdrile nationale pot impune ca dezinfectarea si
curatarea sd fie efectuate in doua etape de separate.

Nu este destinat dezinfectarii finale a dispozitivelor medicale
semicritice si critice!

Perioada de efect:

Solutia de lucru poate fi utilizata timp de 7 zile, numai atunci
cand se foloseste la dezinfectarea instrumentelor curatate
anterior. Daca solutia de lucru este utilizata pentru curatare,
reglementdrile nationale pot limita intervalul de timp in care
solutia poate fi folosita.

Curatarea cu ultrasunete:

gigasept® Instru AF este deosebit de compatibil pentru
utilizarea in dispozitive cu ultrasunete. Stabilitatea chimica a
produsului este mentinuta in acest proces. Studiile au aratat
ca se poate obtine o curatare foarte buna cu gigasept® Instru
AF dupa doar cateva secunde. Rapoartele de referinta pot
fi furnizate la cerere. Mai mult, solutia de lucru nu trebuie
incalzita la peste 40 °C.

Eficacitate microbiologica

Eficienta Concentratie Timp de
contact

bactericida 3% (30 ml/l) 15 min.

EN 13727, EN 14561 2% (20 mi/l) 30 min.

in concordantd cu VAH o N

- conditii de murddrie 1.5% (15 ml/l) 60 min.

'E?VVUfiCidEN 3% (30 mi/l) 15 min.

EN 13624, EN 14562 2% (20 ml/l) 30 min.

in concordantd cu VAH o .

- conditii de murddrie 1.5% (15 ml/l) 60 min.

?‘I\;gggascz_zf;j% 3% (30 ml/l) 15 min.
, o .

in concordantd cu VAH 2 {;’ (20 ml/h 30 m!n.

- conditii de murdcirie 1.5% (15 mi/1) 60 min.

virucid impotriva

virusurilor capsulate

(incl. HIV, HBV,HCV) 1% (10 mi/I) 10 min.

EN 14476.EN 17111

- conditii de murddrie

virucid impotriva

virusurilor capsulate

-in concordantd cu DVV o .

(Asociatia germand inregistratd 1% (10 ml/h 10 min.

pentru combaterea Bolilor

Virale)/ Ghidul RKI

Rotavirus

EN 14476 2% (20 ml/l) 60 min.

- conditii de murddrie




gigasept® Instru AF

Eficienta Concentratie Timp de

contact

Adenovirus

- in concordantd cu DVV
(Asociatia germand inregistratd
pentru combaterea Bolilor
Virale)/ Ghidul RKI

Polyoma SV40

- in concordantd cu DVV
(Asociatia germandn inregistratd
pentru combaterea Bolilor
Virale)/ Ghidul RKI

baie ultrasonica
(bactericidd, levuricida,
micobactericida)

4 % (40 mi/l) 60 min.

4 % (40 mi/1) 60 min.

3% (30 ml/l) 5 min.

Certificate:

«  Certificat VAH
« Inregistrat IHO

c € 0297

Date despre produs

Compozitie:

100 g solutie de agent contine urmdtoarele ingrediente active:
15,6 g diacetat de diamina-guanidina-cocospropilend, 35 g
fenoxipropanoli, 2,5 g clorura de benzalconiu.

Date fizico-chimice

Culoare verde

Densitate aprox. 0.99 g/cm?® /20°C
Punct de aprindere 40.5°C / Metoda: DIN 3679
Forma lichida

pH 9.1-9.5/100% /20°C

Vascozitate, dinamica aprox. 30 mPa*s / 20°C / Metoda: DIN 54453

Recomandari specifice

Cititi intotdeauna eticheta si informatiile despre produs
inainte de utilizare. Doar pentru uz profesional. Orice
incident serios legat de produs trebuie sa fie raportat
producatorului si autoritatii competente.

Daca solutiile de lucru si concentratele de gigasept® Instru AF
intra in contact cu alte produse (in special cu cele care contin
aldehida), sunt posibile formarea de precipitate/decolorarea/
pierderile de eficacitate. Prin urmare, trebuie evitat orice
amestec cu alte produse. Asadar, va recomandam sa clatiti cu
atentie toate mijloacele de aplicare si cuvele inainte de a utiliza
gigasept® Instru AF pentru prima data. Pastrati recipientul
inchis etans. Protejati de inghet, caldura si lumina soarelui. A
se pastra in recipientul original.

Nu utilizati gigasept® Instru AF dupa data expirdrii.
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Schiilke & Mayr GmbH detine o autorizare a producétorului, conform sect. 13
alin 1 din Legea germana pentru medicamente si certificate GMP (bune practici
ale producatorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Informatii pentru comanda

Articol Forma de livrare | Nr. articol
H ®
Flacon gigasept® Instru AF 5/cutie la cerere
de2l
. . N
gng gigasept® Instru AF 1/bidon la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile in toate tarile. Pentru mai multe informatii, va rugam sa
contactati filiala noastra locala sau un distribuitor.

Informatii legate de mediu

schiilke fabrica produse economice si cu procese de productie
avansate, sigure si cu consideratie pentru mediu, in acelasi
timp mentinand standarde inalte de calitate.

Expertiza si informatii

Va rugdm sd vizitati pagina noastra de Internet pentru o
trecere in revista a intregii literaturi/a rapoartelor disponibile
pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru intrebdri individuale:

Serviciul de vanzare catre clienti

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com

(i: Intercoop

Producator:

Schiilke & Mayr GmbH

Str. Robert-Koch 2

22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40-52100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C.INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376

Jud. Mures, Romania
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro
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